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SEGMENTAUSWAHL
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Untergrund Diamant Segment PKD Split Segment PKD Maxi Segment

Fließbeton

Beton

Zement-Estrich

Anhydrit-Estrich

Industrieboden

Tonziegel

Epoxy

Polyurethan-Klebstoff	

Klebstoff	reste	<	1	mm

Klebstoff	reste	>	1	mm

Silanklebstoff	e

Gussasphalt	(Bitumen,	PEN	max.	100)

Bauxit

Filzpappe

Teppichschaum

Juterücken

Filzreste

Farbe/Farbreste

Diamant Segment PKD Split Segment

FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE 

SEGMENT 

Prüfen Sie nach 30 Minuten, ob Sie das richtige Segment 

gewählt haben. Bei Abnutzung war die Wahl nicht optimal. Die 

nebenstehende Übersicht erleichtert Ihnen die richtige 

Segmentauswahl.

DAS PKD MAXI SEGMENT RICHTIG MONTIEREN

Montieren Sie das PKD Maxi Segment mit der Schneidekante in 

Rotationsrichtung der Maschine.

Schneidekante

optimal möglich unmöglich

SEGMENT NACH 
30	MIN	PRÜFEN
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BONA FLEXISAND ZUSATZGEWICHTE

Die Zusatzgewichte sind einfach zu montieren und ermöglichen einen höheren 

Anpressdruck um schwere Schleifarbeiten zu erleichtern. Auch zum Einsatz beim Bürsten 

geeignet, um die Effekte zu verstärken. Zum Bürsten nur ein einziges Zusatzgewicht 

verwenden, da zwei Gewichte die Bürstenköpfe beschädigen können.

BONA FLEXIVACUUM

Der Bona FlexiVacuum kann für staubfreies Schleifen an die Bona FlexiSand Maschinen 

angeschlossen werden, oder als einzelner, leicht manövrierbarer Staubsauger verwendet 

werden. Am besten für mittlere und kleine Flächen geeignet.

DIE PERFEKTEN  
ARBEITSBEGLEITER
Lernen Sie Bonas dynamische Arbeitsbegleiter kennen – die perfekten Partner für noch 

bessere Leistung.

WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefärdende Stäube. 
Entleerung, Wartung, einschliesslich Entfernung des Staubbeutels,  
dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden, die 
geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Nicht einschalten 
bevor das komplette Filtersystem installiert ist und die Funktion der 
Volumenstromkontrolle überprüft wurde.M M

 	 VERBESSERTES SCHLEIFEN UND BÜRSTEN  	 DER KOMPAKTE BEGLEITER  	� STAUBFREIES SCHLEIFEN MIT DER  

BONA FLEXISAND 1.9 UND 1.5

 	 ZERTIFIZIERTER STAUBSAUGER DER KLASSE M. 
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Die Bona DCS 25 ist ein kraftvoller Staubsauger für absolut staub-

freies Schleifen. Er kann an die meisten Bona Schleifmaschinen 

angeschlossen werden und erfüllt die höchsten Standards für Staub-

sauger in der Baubranche und ist dennoch einfach anzuwenden und 

zu transportieren.

•	 Staubfreies Schleifen

•	 Klein und handlich - einfacher Transport

•	 Geringer Energiebedarf

•	 Steckdose mit automatischem Start / Stop

•	 7,5 m Schlauch

Gewicht: 	 	 20 kg

Abmessungen: 	 	 550 . 500 . 1070/830 mm

Staubauffangvermögen: 	 25 L

Motorleistung: 	 	 230 V- 50–60 Hz, 1,45 kW

Luftfluss: 	 	 194 m³ pro Stunde

BONA DCS 25

WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefärdende Stäube. 
Entleerung, Wartung, einschliesslich Entfernung des Staubbeutels,  
dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden, die 
geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Nicht einschalten 
bevor das komplette Filtersystem installiert ist und die Funktion der 
Volumenstromkontrolle überprüft wurde.H H

Kein
Staub

Anwendung

Vorteile

Technische Daten

 	 ZERTIFIZIERTER STAUBSAUGER DER KLASSE H. 
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STAUBFREIES SCHLEIFEN –
BONA DCS 70
Viele Innenräume erfordern eine besonders gute Raumluftsauberkeit und -qualität, speziell 

private Bereiche, Kindergärten, Krankenhäuser, Museen und Galerien.

Das Bona Dust Care System (DCS 70) hält allen Schleifstaub im System und der innovative 

2-stufi ge Zyklonfi lter stellt sicher, dass die Umgebungsluft sauber bleibt. Mit der DCS 70 

erreichen Sie eine optimale Raumluftqualität und minimieren den Reinigungsaufwand 

nach Schleifarbeiten, was kostbare Zeit und Geld einspart.

Die Bona DCS 70 ist ein innovatives, höchst effektives Staubauffangsystem, welches mit 

allem Bona Schleifmaschinen verwendet werden kann. Es behält allen Staub im System 

und stellt so eine saubere Arbeitsumgebung und Luft sicher. 

Druckablassventil für 

einfache Filterreinigung

Einzigartiger 2-stufi ger 

Zyklonfi lter

Komplett abgeschlossenes 

System für saubere Luft

    BESSERE ARBEITSBEDINGUNGEN

    VOLLSTÄNDIG STAUBDICHTES SYSTEM

Kein
Staub

WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefärdende Stäube. 
Entleerung, Wartung, einschliesslich Entfernung des Staubbeutels, 
dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden, die 
geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Nicht einschalten 
bevor das komplette Filtersystem installiert ist und die Funktion der 
Volumenstromkontrolle überprüft wurde.H H

  ZERTIFIZIERTER STAUBSAUGER DER KLASSE H. 



24

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstraße 12

65549 Limburg / Lahn

Tel.: +49 64 31 / 40 08-0

empfang@bona.com

www.bona.com

Bona Austria GmbH

Mayrwiesstraße 21

5300 Hallwang bei Salzburg

Tel.: +43 662 / 66 19 43-0

austria@bona.com

www.bona.com

D
E-

01
-1

03
-0

1


